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Teräshormi, joka on suunniteltu pohjoismaiden ankariin olosuhteisiin! 

Sopii käytettäväksi kaikissa tulisijoissa.

Hormikoot 130, 150, 180 sekä 200 mm sisähalkaisijalla.

Laskuri:
Laske hormin hinta netissä! Voit syöttää hormin mitat sivuilla, ja saat kokonaispaketista 

hinnan. Jätä tarjouspyyntö ostoskorissa, ja lähin kauppias ottaa sinuun yhteyttä!

Hormilaskuri löytyy osoitteesta

www.takkahuone.com

www.takkahuone.com/th-steel

Piipunhattu
Edistää vetoa, helppo nuohota

Ilmoita tulisijan merkki ja malli, ja 
selvitämme parhaan 
aloituskappaleen

Suomeen suunniteltu 
savupeltielementti

Aloituskappale

Savupelti

T-600 testattu! Sopii mille tahansa 
tulisijalle, myös kiukaille!

Vesikatteen läpivienti

Yläpohjan läpivienti

läpiviennit. Aluskatteen 
läpivientikumi.

Vaihtoehtoina Vilpe tai TH-Steel

Höyrynsulun läpivienti
Laadukas ja kestävä kumi tiivistää 
läpiviennin tehokkaasti, ja 
peitekaulus siistii lopputyön!
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TH-STEELTH-STEEL TERASHORMIJARJESTELMA



www.th-tuote.fi

150 mm/250 mm
130 mm/220 mm

Sisähalkaisija/Ulkohalkaisija:

180 mm/280 mm

Elementtien halkaisijat

200 mm/300 mm

Tekniset omainaisuudet

Testattu akkreditoidussa 
Eurooppalaisessa 
testilaboratoriossa

T-600 testattu

Sintraantumaton keraaminen 
eriste

Nokipalon kestävä

Kotimaiset läpiviennit

Turvaetäisyydet

Läpiviennissä 50 mm palovilla, 
sekä metallilieriö

Huonetilassa 50 mm

EN 1856-1:2009
[PN-EN 1856-1:2009]  Instytut Nafty i Gazu

Panstwowy Instytut Badawczy

Haponkestävä sisäputki ja keraaminen ediste 

vakiona!

TH-Steel on syntynyt Takkahuoneen usean 

ammattilaisen käsissä, yhteensä yli 300 vuoden 

savuhormi-kokemuksen tuloksena.

Toimitamme hormikokonaisuuden 

suunnitelmasta asennukseen.

Parempaa laatua hieman edullisemmin!


