
Tuote mitoitetaan hieman 

avotakan aukkoa ja tulipesää 

pienemmäksi, sydän nostetaan 

paikoilleen, säädetään kätevien 

seisontajalkojen avulla suoraan, 

ja tiivistetään reunoilta.

Kotimaista laatua! Kokonaan 

Suomessa valmistettu 

mittatilaustakkasydän!

Voidaan valmistaa lähes minkä 

mittaisena ja mallisena 

tahansa.

TH-Sydän valmistetaan mittojen 

mukaan, jolloin asennustyö on 

helppo.

www.takkahuone.com

TH-SYDÄNTH-SYDÄN

Saat meiltä tarvittaessa kokonaispalvelun. Käymme mittaamassa avotakkasi aukon, 

tilaamme, toimitamme ja asennamme tuotteen. 

Myös tulitikut käteen toimitettuna!

Osta nyt, maksa omaan tahtiin!
Voit myös maksaa tuotteen osissa, jopa 12 kk maksuajalla ilman korkoa!

Saat sitä mitä tilaat! Tuote voidaan valmistaa juuri sinun avotakkasi tulipesän mittojen 

mukaan. Esimerkiksi kulmalasi, tunnelimallinen, erkkeri, nurkkaan tai ulkoneva kulma.

Vain mielikuvitus rajana!



Tehokkaat konvektioputket
Huoneilmankierto teräsvaipan 
välistä, lämmin ilma nousee 
ritilöistä.

Tulipesä paksua terästä sekä 
vermikuliittia.

Valurauta-arina

Tuhka-astia

Vaihdettavat tulipesän osat

Yleismallinen arina

Ulosvedettävä malli

Säädettävät jalat
Tulipesän sisältä käsin säädettävät vahvat säätöjalat

Savuhylly
Helppo irrottaa nuohouksen 
ajaksi nerokkaan kiinnityksen 
ansiosta!
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Tuotteessa on ensiö- ja toisioilmansäädöt, joiden ansiosta puu palaa nykystandardien 

mukaisesti mahdollisimman puhtaasti. 

www.takkahuone.com

Puhdasta palamista

Ominaisuudet

Kerro meille mitat
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K: ______mm   L: ______mm   S: ______mm   S1: ______mm   S2: ______mm   

Mittaa avotakan aukko, vähennä mitasta -10 mm/sivu, sekä -10 mm/korkeus
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